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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen', dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur volistédndig vervielfdltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geéndert wer-
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordarn.
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

BeA-Klammern Typ 155/38 bis 155/80 VZ HZ und Typ 180/40 bis 180/90 VZ HZ sind aus
verzinktem rundem Stahldraht hergestellte mechanische Verbindungsmittel fir den Holz-
bau mit den in den Anlagen dargesteliten Formen und MaRen (siehe z. B. Anlage 1).

Anwendungsbereich
Far den Anwendungsbereich gelten:

DIN 1052-1:1988-04 - Holzbauwerke; Berechnung und Ausfilhrung -

DIN 1052-2:1988-04 - Holzbauwerke; Mechanische Verbindungen -

DIN 1052-3:1988-04 - Holzbauwerke; Holzhduser in Tafelbauart; Berechnung und
Ausfahrung — bzw.

DIN 1052:2004-08 - Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken —

Allgemeine Bemessungsregeln und Bemessungsregeln far
den Hochbau

Die Klammern darfen auch langfristig oder stindig auf Herausziehen beansprucht wer-
den.

Bestimmungen fiir die Klammern

Eigenschaften und Zusammensetzung

Kiammern

Die BeA-Klammern Typ 155/38 bis 155/80 VZ HZ mussen hergestellt werden aus verzink-
tem Stahidraht mit einer Zugfestigkeit > 900 N/mm? und einer mittleren Zinkauflage
> 50 g/m?. Der Drahtdurchmesser muss d, = 1,55 mm + 0,03 mm betragen.

Die BeA-Klammern Typ 180/40 bis 180/90 VZ HZ mussen hergestellt werden aus verzink-
tem Stahldraht mit einer Zugfestigkeit > 900 N/mm? und einer mittleren Zinkauflage
> 50 g/m®. Der Drahtdurchmesser muss d, = 1,80 mm + 0,03 mm betragen.

Beharzung

Die Klammern missen mindestens auf der Ldnge HZ nach den Anlagen 1 bis 2 gleich-
maRig beharzt sein.

Als Beharzungsmaterial darf nur solches nach der beim Deutschen Institut fir Bautechnik
hinterlegten Zusammensetzung verwendet werden.

Die Eignung der Klammern muss nach DIN 1052-2:1988-04, Abschnitt 8.1, Absatz 2, bzw.
nach DIN 1052:2004-08, Abschnitt 12.7 (1) nachgewiesen sein (siehe Abschnitt 2.3.3).

Kennzeichnung
Die Liefereinheit (z. B. Verpackung) der Klammern muss vom Hersteller mit dem Uberein-
stimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichep-esagdnungen der
Lénder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgi N

setzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.
Zusatzlich muss auf der Liefereinheit folgende Angabe gemach Merden

"Klammer auch fiir langfristige oder sténdige Beanspruchuny puld&rayszigher nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-9.1-37". \ fiir Bautechnik
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Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Klammern mit den Bestimmungen dieser all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einer Uberein-
stimmungserkldrung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und einer Prifung des Bauprodukts durch eine hierfur anerkannte Priifstelle
erfolgen.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist mindestens die Beharzung nach
Abschnitt 2.1.2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu prufen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolie sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Priffung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustindigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MafRinahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priiffung unverziglich
zu wiederholen.

Prufung der Klammern durch eine anerkannte Priifstelle

Fur Anwendungen im Rahmen von DIN 1052:1988-04 gilt fur die Prifung (Eignungs- und
Identitatsprifungen), die Prifbescheinigung und die Geltungsdauer der Prufbeschei-
nigung DIN 1052-2:1988-04, Abschnitt 8.1, mit den Anhéngen B und D.

Fur Anwendungen im Rahmen von DIN 1052:2004-08 gilt fur die Eignungsprifung und
den zugehérigen Bericht DIN 1052:2004-08, Abschnitt 12.7 (1) mit Anhang C.

Die Uberprifung der Beharzung (Bezeichnung, L&nge und Gleichmé&Bigkeit) nach
Abschnitt 2.1 ist in die Prafungen nach DIN 1052-2:1988-04, Anhang B bzw. DIN 1052:
2004-8, Anhang C, einzubeziehen.

Die Beharzung ist in der Prifbescheinigung nach DIN 1052-2: 1988*0 -Anhang D, bzw.
dem Bericht nach DIN 1052:2004-08, Anhang C, zu vermerken. e e

l Deutschen Inetitun
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Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Es gilt DIN 1052-1 bis -3:1988-04 oder DIN 1052:2004-08, soweit im Folgenden nichts
anderes bestimmt ist.

Die zulassige Belastung je Klammer fur langfristige oder standige Beanspruchung auf
Herausziehen betragt 50 N.

Der Bemessungswert der Tragfahigkeit je Klammer firr langfristige oder sténdige Bean-
spruchung auf Herausziehen betragt 70 N.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Fur die Ausfahrung gilt DIN 1052-1 bis-3:1988-04 bzw. DIN 1052:2004-08, soweit im Fol-
genden nichts anderes bestimmt ist.

Bei langfristiger oder standiger Beanspruchung auf Herausziehen (z. B. durch unterge-
hangte Decken oder Deckenteile) muss das Holz beim Einschlagen der Klammern stets
trocken sein (Holzfeuchte u < 20 %). Die Einschlagtiefe muss beim Klammertyp 155/38
bis 155/80 VZ HZ mindestens 20 mm, beim Klammertyp 180/40 bis 180/90 VZ HZ min-
destens 22 mm betragen. Der Winkel zwischen Klammerriicken und Holzfaserrichtung
muss mindestens 30° betragen.




