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BeA
Industrijski uvrta¢ za Sarzirane
gipskartonske i vijke za drvo od 16-75 mm

Industrijska pouzdanost na najvisoj razini -

BeA industrijski uvrtaci za SarZirane vijke.

Optimalni uspostavljen odnos kvalitete nastavka za

Sarzirane vijke 1 samih SarZiranih vijaka.

Najbolji i najbrzi ucinci uvrtanja vijaka dan za danom.
Primjena:

Gipskartonske, gipsvlaknaste (Fermacell) ploce na metalne
profile (nosace) , drvene nosace, drvo na drvo, drvene ploce na
na metalne nosace (profile) ili drvenu podkonstrukciju, izradu
podova, spajanje raznih drvenih elemenata sandukai sl....
Bransa: Suha izgradnja gipskarton. plo¢ama, unutr. uredenje ,
izrada montaznih kuca, izgradnja drvetom, drv. ambalaza...

Proizvod :

Industrijski uvrtacdi za Sarz. vijke: m

Br. okretaja 2.500, za vijke od 16-55mm SC55/2500FC
Artikal-Br.: 12600038
Br. Okretaja 4.000, za vijke od 16-55mm SC55/4000FC
Artikal-Br.: 12600034
Duzina / TeZina: 380mm /1,8kg

sa produZetkom

Industrijski uvrtac za Sarz. vijke H"“‘:‘%

Br. okretaja 2.500, za vijke od 16-75mm SC75/2500WS
Artikal Br.: 12600039
Br. okretaja 4.000, za vijek von 16-55mm SC55/4000WS
Artikal-Br.: 12600035
Duzina sa produzetkom / TeZina: 900mm / 2,8kg

Uvrtaci -pogoni:
*) razlikuju se u primjeni (vidi dolje):

g

*) DW 263K: Br. okretaja: 0-2.500/min, Watt: 540, Volt: 230, Nm: 14,5
Vijci od ca. 40 mm na vise, za spajanje gipskartonskih /Gipsvlaknastih/ Drvenih

plo¢a na drvo , zahtijevaju pogon sa ve¢om snagom.

*) DW 274-QS: Br. okretaja: 0- 4.000/min, Watt: 540, Volt: 230, Nm: 10,0

Vijci za spajanje gipskartonskih / gipsvlaknastih / drvenih ploca
na metal, zahtijevaju pogon sa ve¢im br. okretaja .

Duzina strujnog kabla:

4,0m

DW 263K / DW 274-QS imaju ugradeni specijalni adapter, tako da se uvrtacii

mogu koristiti samo za SarZirane vijke!

Bit: S ————— ]
Bit, 155mm, za uvrta¢ za vijke SC55.. Bit-SC55/PH2
Artikal-Br.. 14507953

Bit, 178mm, za uvrta¢ za vijke SC75.. Bit-SC75/PH2
Artikal-Br. 14508002

c E Alati odgovaraju
EG normama o strojogradnji

(89/392 EWG ).

Industrijski uvrtaci za
Sarzirane vijke:
SC55/2500FC
SC55/4000FC

Industrijski uvrta¢
za SarZ. vijke sa
produzetkom:
SC75/2500WS
SC55/4000WS

Predmontirani

adapter, za
DW 263K/ DW274-QS

SC75/2500 FT
Art.-Br: 12600045

Prednosti:
SC75/2500WS i
SC55/4000WS

Mogu se koristiti i bez
produzetka!

Dugacka vodilica za
vijke omogucava
precizno uvrtanje vijaka
od ~ 45 mm.na vise
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M Gipskartonski vijci: sivo fosfatirani-nauljeni, Trompetenkopf, oStri vrh
Primjena: Gipskartonske plo¢e na metalne nosace do 0,7 mm, prema DIN 18182- 2

Zidovi: SC55/4000FC Stronovi: SC55/4000FC

Art.-Br. Sariirani vijci (50 vijaka u jednom 3tapu )

Test otpornosti u soli: Sivo fosfatirani vijci = 72 sata; Zuto pocin¢ani vijci = 100 sati
.Vijci iznad 55 mm do 75 mm duZine na upit

DaAA Xaul eiial Admarrauaiis ma snsudaXar Halfau NuaaiuaCunin/Caman Cuit Caiwm LI PDualhawa RAMalida

10600212 SC 39x25 Gipskartonski vijci , PH2, Fini navo;. 2,8 1,0 10 180 23,3
10600213 SC 39x30 Gipskartonski vijci , PH2, Fini navo. 2,8 1,0 10 180 27,9
10600214 SC 39x35 Gipskartonski vijci , PH2, Fini navoj 2,8 1,0 10 180 27,9
10600215 SC 39x40 Gipskartonski vijci , PH2, Fini navoj 2,8 1,0 10 180 29,9
10600216 SC 39x45 Gipskartonski vijci , PH2, Fini navoj 2,8 1,0 10 180 32,7
10600217 SC 39x55 Gipskartonski vijci , PH2, Fini navoj 2,8 0,8 8 144 30,0

Gipskartonski vijci: sivo fosfatirani, Trompetenkopf, ostri vrh

W Primjena: Gipskartonskeploce na drvene letve / OSB i ostale drvene ploce, DIN 18182-2

10600221 SC 39x25 Gipskartonski vijci, PH2, Grubi navoj. 2,8 1,0 10 180 25,7
10600222 SC 39x30 Gipskartonski vijci, PH2, Grubi navoj 2,8 1,0 10 180 25,7
10600273 SC 39x32 Gipskartonski vijci, PH2, Grubi navoj 2,8 1,0 10 180 25,7
10600223 SC 39x35 Gipskartonski vijci, PH2, Grubi navoj 2,8 1,0 10 180 27,9
10600224 SC 39x40 Gipskartonski vijci, PH2, Grubi navoj 2,8 1,0 10 180 29,9
10600225 SC 39x45 Gipskartonski vijci, PH2, Grubi navoj 2,8 1,0 10 180 32,7
10600226 SC 39x55 Gipskartonski vijci, PH2, Grubi navoj 2,8 0,8 8 144 30,0

Gipsvlaknasti vijci (Fermacel): sivo fosfatirani, nauljeni, mala ravna glava sa 4 utora
‘ m Primjena: Gipsvlaknaste ploce na drvene / metalne profile( do 0,7mm debljine metala )
10600227 SC 39x22 Gipsvlaknasti vijci, PH2, Fini navoj 3,0 1,0 10 180 20,7
10600228 SC 39x30 Gipsvlaknasti vijci, PH2, Fini navoj 3,0 1,0 10 180 27,2

Gipsvlaknasti vijci (Fermacel): sivo fosfatirani-nauljeni, mala ravna glava s 4 utora
‘ m Primjena: Gipsvlaknatice na metalne profile ( 2,0mm debljine metala )
10600291 SC 35x25 Gipsvlaknasti vijci, PH2, Teks-Bor vrh 3,0 1,0 10 180 27,2

Gipskartonski vijci: sivo-fosfatirani, nauljeni, Trompetenkopf, Fini navoj
Q m Primjena: Gipskartonske plo¢e na metalne profile (do 2,0mm deblj. Metal.), DIN 18182-2
10600232 SC 35x35 Gipskartonski vijci, PH2, Teks-Bor vrh 2,8 1,0 10 180 28,2

m Vijci za drvo: mala ravna glava s 4 utora, Hi-Lo navoj, Dijamantni vrh
‘ Primjena: spajanje drva na drvo, drva na drvene ploce
10600234 SC 42x25 Vijci za drvo, PH2, sivo fosfatirani 3,0 1,0 10 180 24,2 ﬂ
10600236 SC 42x35 Vijci za drvo, PH2, sivo fosfatirani 3,0 1,0 10 180 29,7 Ef
10600238 SC 42x45 Vijci za drvo, PH2, sivo fosfatirani 3,0 1,0 10 180 35,1 §
10600239 SC 42x55 Vijci za drvo, PH2, sivo fosfatirani 3,0 0,8 8 144 35,1 ;
10600240 SC 42x30 Vijci za drvo, PH2, Zuto pocingani 0 1.0 10 180 297 E
10600241 SC 42x35 Vijci za drvo, PH2, Zuto pocingani 3,0 1,0 10 180 29,7 3
10600242 SC 42x40 Vijci za drvo, PH2, Zuto pocin&ani 3,0 1,0 10 180 31,5 E
10600244 SC 42x55 Vijci za drvo, PH2, zuto pocinéani 3,0 0,8 8 144 35,1 §
E
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